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Produktegenskaber 



Standardkonfigurationsegenskaber 

Ultra-Slim Desktop-computerens funktioner kan variere afhasngigt af 
den enkelte model. En komplet oversigt over hardware- og software, 
der er installeret pa computeren, finder du ved at k0re HP Diagnostics 
for Windows. Der findes en vejledning i brug af hjaslpeprogrammerne 
i Vejledning til fejlfinding pa dokumentations-cd' en. 




Ultra-Slim Desktop 
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Produktegenskaber 



Komponenter pa frontpanelet 




o 


MultiBay 


© USB-stik (Universal Serial Bus) (2) 


© 


MultiBay-udloserarm 


© Lysdiode for stromforsyning 


© 


Mikrofonstik 


© Lysdioden for aktivitet pa harddisken 


0 


Hovedtelefonstik 


© Tovejs afbryderknap 




^ Alle USB-enheder (herur 


ider tasfatur og mus) kan tilsluttes alle USB-stik. 
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Komponenter pa bagpanelet 




o 


Stik til Kensington-las 


© USB-stik (Universal Serial Bus) (6) 


© 


Skruehul til universel kabinetklemmelds 


© Skaermstik 


© 


PCI-udvidelsesslot 


© Musestik 


0 


Lokke til haengelas 


© Tastaturstik 


© 


Fingerskrue til adgangspanel 


© Linieindgangsstik til lyd 


© 


Stik til netledning 


© Linieudgangsstik til lyd 


© Ethernet RJ-45-stik 




Alle USB-enheder (herunder tastatur og mus] 


kan tilsluttes alle USB-stik. 
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Produktegenskaber 



Standardkomponenter pa tastaturet 




o 


Funktionstaster 


Udforer specielle funktioner afhaengigt af programmet, der anvendes. 


© 


Redigeringstaster 


Omfatter folgende: Insert, Home, Page Up, Delete, End 
og Page Down. 


© 


Statuslysdioder 


Viser status for computerens og tastaturets indstill inger 
(Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock). 




Numeriske taster 


Fungerer som pd en regnemaskine. 


© 


Piletaster 


Bruges til at navigere gennem et dokument eller et websted. Brug dem 
til at flytte til venstre, hojre, op eller ned ved hjaelp af tastaturet i stedet 
for med musen. 


© 


Ctrl-tast 


Bruges sammen med andre taster. Funktionen afhaenger af, hvilket 
program der anvendes. 


© 


Programtast* 


Bruges (ligesom hojre museknap) til at dbne pop-up-menuer i et 
Microsoft Office-program. Kan have andre funktioner i andre programmer. 


© 


Windows-taster* 


Bruges til at dbne menuen Start i Microsoft Windows. Bruges sammen 
med andre taster til at udfore andre funktioner. 


© 


Alt-taster 


Bruges sammen med andre taster. Funktionen afhaenger af, hvilket 
program der anvendes. 


*Taster, der kun er til rddighed i visse geografiske omrdder. 
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Windows-tast 



Brug Windows-tasten sammen med andre taster til at udf0re 
funktioner, der er tilgasngelige i Windows Operativsystemet. 



Windows-tast 


Viser eller skjuler menuen Start. 


Windows-tast + Linjeskift 


Viser dialogboksen Egenskaber for system. 


Windows-tast + Fl 


Viser Hjaelp til operativsystemet Windows. 


Windows-tast + Tab 


Skifter mellem dbne elementer. 


Windows-tast + e 


Abner Denne computer. 


Windows-tast + f 


Soger efter en fil eller mappe. 


Windows-tast + Ctrl + f 


Soger efter computere. 


Windows-tast + m 


Minimerer eller gendanner alle vinduer. 


Windows-tast + Skift + m 


Fortryder Minimer alle. 


Windows-tast + r 


Abner dialogboksen Kor. 
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Produktegenskaber 



Placering af serienummer og produkt-id 

Hver computer har et entydigt serienummer og et 
produkt-id-nummer, der er anf0rt pa computerens toppanel, nar 
computeren er i towerkonfiguration. Opbevar disse numre, sa 
de er ved handen, nar du kontakter kundeservice for at fa hjaslp. 




Serienummerets placering 

Vaelg en tower- eller desktopkonfigu ration 

Ultra-Slim Desktop-computeren kan anvendes i en tower- eller 
desktopkonfiguration. Oplysninger om at anvende den i en 
towerkonfiguration finder du i "Fastsptending og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7. 

Hvis du vil anvende computeren i desktopkonfigurationen, skal 
du s0rge for, at siden med gummipuderne vender nedad. 

AFORSIGTIG: For at sikre en stabil og passende luftstram, der skal 
forebygge overophedning, og af hensyn til garantibeskyttelsen, skal 
Ultra-Slim Desktop-computeren bruges i towerkonfiguration med et 
towerstativ. S0rg for, at luftstrommen til computeren er passende ved 
at holde mindst 1 0,2 cm (4 tommer) afstand pa alle sider af computeren 
fri for forhindringer. 
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Hardwareopgraderinger 



Aftagning og pasaetning af adgangspanelet 



AADVARSEL: Traek ledningen ud af stikket, og lad de interne 
komponenter kale af, for du rarer dem, for at mindske risikoen for 
personskade pd grund af elektrisk st0d og/eller varme overflader. 



AADVARSEL: Saet ikke telekommunikations- eller telefonstik i stikkene til 
netvaerkscontrolleren (NIC), da der er risiko for elektrisk stod, brand eller 
beskadigelse af udstyret. 



AFORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske 
komponenter i computeren eller ekstraudstyret. Inden disse procedurer 
pdbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk 
elektricitet ved at rare en metalgenstand med jordforbindelse. Yderligere 
oplysninger finder du i Appendiks D, "Elektrostatisk afladning". 



Hvis du vil have adgang til systemhukommelsen, computerens 
udvidelsesslots og batteriet, skal du fjerne adgangspanelet: 

1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 
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Hardwareopgraderinger 



Du kan bruge en valgfri kabellas til at beskytte adgangspanelet og 
forhindre adgang til interne komponenter, herunder systemhukommelsen, 
den interne harddisk og MultiBay-sikkerhedslasen. Den kan ogsa 
bruges til at fastg0re computeren til en fast genstand. 

Flere oplysninger om montering eller afmontering af disse 
sikkerhedsenheder finder du i Appendiks C, 
"Sikkerhedsmasssige forholdsregler." 



4. Fjern kabellasen, hvis den er monteret. 

5. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du f0rst fjerne 
foden. Se "Fastspasnding og aftagning af towerfoden" pa side 2-7 
for at fa flere oplysninger. 

6. L0sn fingerskruen bag pa computeren O, skub adgangspanelet 
mod bagsiden af computeren ©, og 10ft det derefter af. 




Fjernelse af adgangspanelet 
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Hardwareopgraderinger 



Sadan monteres adgangspanelet: 

1 . S0rg for, at adgangspanelet er placeret korrekt, skub det 
mod computerens forside, og tilspeend fingerskruerne for 
at fastg0re det. 

2. Monter kabellasen, hvis den 0nskes. 

3. Monter foden igen efter 0nske. 

4. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og tasnd computeren. 

5. Brug hjaslpeprograrnmet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 

Afmontering og montering af frontpladen 
og MultiBay 

Du skal fjerne frontpladen og MultiBay-enheden for at fa adgang til 
den interne harddisk. 

1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 

4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du fjerne 
computeren fra foden. Se "Fastspsending og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7 for at fa flere oplysninger. 

5. Fjern adgangspanelet. Se "Aftagning og pasastning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa flere oplysninger. 

6. Tag drevet ud af MultiBay. Se "Udtagning af et drev fra 
MultiBay" pa side 2-31 for at fa flere oplysninger. 
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1. Tag MultiBay-kortet ud ved at traskke det lige op af computeren.. 
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Hardwareopgraderinger 



8. Afbryd ventilatorens kabel. 




Frakobling af ventilatorens kabel 

9. Irak grebet pa hver side af computerkabinettet op og mod 
computerens bagside O, og trak derefter frontpladen og den 
fastgjorte MultiBay fremad og ud af computeren ©. 




Afmontehng af frontpladen og MultiBay 
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Hardwareopgraderinger 



Sadan monteres frontpladen og MultiBay: 

1. Kontroller, at frontpladen og MultiBay er korrekt placeret, og 
skub derefter delene mod computerens bagside, indtil de sidder 
korrekt. Lasen pa siden af computerkabinettet vender tilbage til 
den oprindelige position. 

2. Tilslut ventilatorens kabel igen. 

3. Installer MultiBay-kortet igen, idet kortet placeres korrekt i forhold 
til stikkets slot. Tryk kortet fast pa plads. 

4. Monter MultiBay-drevet igen. Se "Iseetning af et drev i MultiBay" 
pa side 2-32 for at fa flere oplysninger. 

5. Sast adgangspanelet pa igen. 

6. Monter foden igen efter 0nske. 

7. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og teend computeren. 

8. Brug hjaslpeprogrammet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 
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Fastspaending og aftagning af towerfoden 

Sadan anvender du Ultra-Slim Desktop-computeren i towerkonfiguration: 

1 . Afslut alle programmer, der k0rer, luk operativsystemet, sluk 
computeren og alle eksterne enheder, og tag derefter netledningen 
ud af stikkontakten. 

2. Drej computeren til towerposition, sa MultiBay og ventilatoren 
er nederst og PCI-udvidelsesslottet er 0verst. 




Drejning af computeren til towerposition 
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Hardwareopgraderinger 



3. Sasnk computeren ned pa foden, sa krogene foran pa towerfoden 
passer ind i hullerne i bunden af computeren, og skub derefter 
computeren tilbage, til krogene indkobles O. 

4. Skram skruen til for at fastg0re computeren til foden ©. Derved 
0ges stabiliteten og en korrekt luftgennemstr0mning omkring 
de interne komponenter sikres. 




Fastspaending af foden pa computeren 

5. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og tasnd computeren. 
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Sadan afmonteres foden fra computeren: 

1 . Afslut alle programmer, der k0rer, luk operativsystemet, sluk 
computeren og alle eksterne enheder, og tag derefter netledningen 
ud af stikkontakten. 

2. L0sn de skruer, der fastholder computeren til foden O. 

3. Skub computeren fremad, indtil den frig0res fra krogene pa 
towerfodens forside, og 10ft derefter computeren af foden ©. 




Afmontehng af foden fra computeren 
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4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. 




Drejning af computeren til desktopposition 

5. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og tsend computeren. 

Installation af yderligere hukommelse 

Computeren leveres med DDR-SDRAM-hukommelse (Double 
Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) 
og DIMM-moduler (Dual Inline Memory Modules). 

DIMM- mod uler 

Der kan sasttes op til tre standard-DIMM-moduler i hukommelsesstikkene 
pa systemkortet. Der er mindst et forudinstalleret DIMM-modul i disse 
hukommelsesstik. For at opna maksimal underst0ttelse af hukommelse 
kan der pa systemkortet monteres op til 4 GB hukommelse, der er 
konfigureret i en tokanalstilstand med hoj ydeevne. 



2-70 



www.hp.com 



Hardwarevejledning 



Hardwareopgraderinger 



DDR DIMM-moduler 

For at sikre korrekt systemdrift skal DIMM-modulerne have f0lgende 
specifikationer: 

■ Industristandardkompatible 184-bens 

■ PC2700 333 MHz-kompatible eller PC3200 
400 MHz-kompatible (uden buffer) 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM-moduler 
DDR-SDRAM DIMM-modulerne skal ogsa: 

■ underst0tte CAS-forsinkelse 2,5 eller 3 (CL = 2,5 eller CL = 3) 

■ indeholde de obligatoriske JEDEC (Joint Electronic Device 
Engineering Council) SPD-oplysninger (Serial Presence Detect). 

Derudover underst0tter systemet: 

■ 256 MB, 512 MB og 1 GB ikke-ECC-hukommelsesteknologier 

■ Enkeltsidede og dobbeltsidede DIMM-moduler 

■ DIMM-moduler, der er konstrueret med x8 og xl6 DDR-enheder. 
DIMM-moduler, der er konstrueret med x4 SDRAM, underst0ttes 
ikke. 

Systemet kan ikke starte ved hjaslp af DIMM-moduler, der ikke 
underst0ttes. 



Oplysninger om bestemmelse af en bestemt computers 
processorbusfrekvens finder du i Vejledning til computeropscetning (F10) 
pa dokumentations-cd 'en. 
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DIMM-sokler 

Systemet k0rer automatisk i enkanalstilstand, tokanals asymmetrisk 
tilstand eller en h0jtydende tokanalstilstand interleaved, afhasngigt 
af hvordan DIMM-modulerne er installeret. 

■ Systemet k0rer i enkanalstilstand, hvis DIMM-stikkene kun 
er udfyldt i en kanal. 

■ Systemet k0rer i tokanals asymmetrisk tilstand, hvis den samlede 
hukommelseskapacitet for DIMM-modulerne i kanal A ikke 
svarer til den samlede hukommelseskapacitet for DIMM-modulerne 
i kanal B. 

■ Systemet k0rer i en h0jtydende tokanals interleaved tilstand, 
hvis den samlede hukommelseskapacitet for DIMM-modulerne 
i kanal A svarer til den samlede hukommelseskapacitet for 
DIMM-modulerne i kanal B. Teknologien og enhedens bredde 
kan variere mellem kanalerne. Hvis kanal A f.eks. udfyldes med 
et 512 MB DIMM-modul, og kanal B udfyldes med to 256 MB 
DIMM-modul, k0rer systemet i Interleaved tilstand. 

■ I enhver tilstand bestemmes den maksimale driftshastighed 
af det langsomste DIMM-modul i systemet. Hvis systemet 
f.eks. er udstyret med et 333 MHz DIMM-modul og et 400 MHz 
DIMM-modul, k0rer systemet kun med 333 MHz. Hvis du 

vil 0ge den maksimale ydeevne, skal du installere identiske, 
h0jtydende DIMM-moduler. 
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Der er tre DIMM-stik pa systemkortet, et stik i hukommelseskanal A 
og to stik i hukommelseskanal B. De forskellige stik er masrket XMM1, 
XMM3 og XMM4. XMMl-stikkene arbejder i hukommelseskanal A. 
XMM3- og XMM4-stikkene arbejder i hukommelseskanal B. 




DIMM-stikplacehnger 



Enhed 


Beskrivelse 


Stikfarve 


O 


DIMM-stik XMM3, kanal B 


Bla 


© 


DIMM-stik XMM4, kanal B 


Sort 


© 


DIMM-stik XMM1, kanal A 


Bla 
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Tilfojelse eller fjernelse af hukommelsesmoduler 



AFORSIGTIG: Hukommelsesmodulsoklerne har guldbelagte 
metalkontakter. Det er vigtigt, at du bruger hukommelsesmoduler med 
guldbelagte metalkontakter, nar du opgraderer hukommelsen. Pa denne 
made kan du undga rust og/eller oxydering ved kontakt mellem 
inkompatible metaller. 



AFORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige computerens elektroniske 
komponenter. Inden disse procedurer pabegyndes, skal du sikre dig, at 
du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at rare en metalgenstand 
med jordforbindelse. Yderligere oplysninger finder du i Appendiks D, 
"Elektrostatisk afladning". 



AFORSIGTIG: Undga at rare kontakterne, nar du handterer hukommelses- 
modulet. Det kan beskadige modulet. 



1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 

4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du fjerne 
computeren fra foden. Se "Fastspasnding og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7 for at fa flere oplysninger. 

5. Fjern adgangspanelet. Se "Aftagning og pasastning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa flere oplysninger. 
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6. Find hukommelsesmodulstikkene pa systemkortet. 

AADVARSEL: Lad komponenterne l<0le af, inden du r0rer dem, sa du 
undgdr at braende dig pa de varme flader. 



7. Hvis du vil fjerne modulet, 

a. Tryk begge lase O pa DIMM-soklen udad. Derved frig0res 
modulet, og det skubbes delvist ud af stikket. 

b. L0ft modulet ud af soklen ©. 




Afmontering af hukommelsesmoduler 



Hvis du kun bruger et hukommelsesmodul i systemet, skal det installeres 
i samme sokkel som det forudinstallerede hukommelsesmodul. 
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8. Sadan installeres et hukommelsesmodul: 

a. Tryk begge lase O pa DIMM-stikket udad. 

b. Placer hakket pa hukommelsesstikket i rillen i modulet. Skub 
modulet helt ind i soklen ©, og kontroller, at det er skubbet helt 
ind og sidder korrekt. Lasene lukker automatisk, nar modulet 
er placeret korrekt, sa modulet fastholdes i stikket ©. 




Tilfojelse af hukommelsesmoduler 



Et hukommelsesmodul kan kun installeres pa en made. Placer hakket 
pa hukommelsesstikket i rillen i modulet. 



For at opna maksimal ydelse skal stikkene udfyldes, sa hukommelses- 
kapaciteten for kanal A svarer til den samlede hukommelseskapacitet 
for kanal B. Hvis du f.eks. har et forudinstalleret DIMM-modul 
i XMM1- stikket (kanal A), og du tilfojer endnu et DIMM-modul, 
anbefales det, at det andet DIMM-modul har samme 
hukommelseskapacitet. 
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9. Sast adgangspanelet pa igen. 

10. Monter foden igen efter 0nske. 

1 1 . Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og tasnd computeren. 

Computeren genkender automatisk det nye hukommelsesmodul, 
nasste gang du tasnder computeren. 

12. Brug hjaslpeprogrammet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 



Tilfojelse af et udvidelseskort 

Computeren har et PCI-udvidelsesstik i fuld h0jde og halv lasngde, 
som kan rumme et valgfrit udvidelseskort pa op til 10,67 cm 
(4,20 tommer) i hojden og 17,46 cm (6,87 tommer) i lasngden. 
Der fmdes en raskke forskellige PCI-kort: 

■ Tradl0st LAN-kort 

■ FireWire-kort 

■ Modemkort 

■ Netvasrkskort 

■ Grafikkort 



Hvis der tilf0jes et grafikkort, deaktiveres de integrerede grafikkort 
pa systemkortet som standard. De integrerede grafikkort kan 
genaktiveres ved at asndre BlOS-indstillingerne i hjaslpeprogrammet 
Computer Setup. 



En USDT seriel/parallel I/O-enhed, der fmdes som option, erstatter 
udvidelsesslottets daskplade og tilsluttes direkte til systemkortet. 
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Installation af et udvidelseskort 

F0lg fremgangsmaden nedenfor for at installere et udvidelseskort: 

1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 

4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du fjerne 
computeren fra foden. Se "Fastspasnding og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7 for at fa flere oplysninger. 

5. Tag adgangspanelet af (se "Aftagning og pasartning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa yderligere oplysninger). 

6. L0ft handtaget O pa udvidelseskortenheden, og trask enheden 
lige op og ud af computeren ©. 




Fjernelse af udvidelseskortenheden 
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7. Sadan fjernes udvidelsesslottets daskplade: 

a. Hvis lasen ikke er aben, skal du klemme pa begge sider af lasen 
for at frig0re den O. 

b. Abn lasen ©. 

c. Trsek slottet til udvidelseskortet lige op og ud af 
udvidelseskortenheden ©. 
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8. Sadan fjernes et udvidelseskort: 

a. Hvis lasen ikke er aben, skal du klemme pa begge sider 
af lasen for at frig0re den O. 

b. Abn lasen ©. 

c. Hold i kanten af kortet, og vip det forsigtigt frem og tilbage, 
indtil stikkene traskkes fri af stikket. 

d. Trask udvidelseskortet lige op af stikket ©. S0rg for, at kortet 
ikke st0der imod udvidelseskortenheden. 




Udtagning af et udvidelseskort 

9. Opbevar kortet i en antistatisk emballage. 

10. Hvis du ikke installerer et nyt udvidelseskort, skal du installere 
en daskplade for at lukke det abne slot. 

AFORSIGTIG: Nar du har fjernet et udvidelseskort, skal du isaefte et nyt 
kort eller afdaekke det abne stik (f.eks. med en metalplade) for at sikre 
korrekt afkaling af de interne komponenter under driften. 
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11. Sadan installeres et nyt udvidelseskort: 

a. Hvis lasen ikke er aben, skal du klemme pa begge sider 
af lasen for at frig0re den O. 

b. Abn lasen ©. 

c. Skub udvidelseskortet fast ind i udvidelseskortslottet, 
til det sidder korrekt ©. 




Installation af et udvidelseskort 



Kontroller, at du trykker kortet helt i bund, sa hele forbindelsesstikket 
sidder rigtigt i udvidelsesstikket, nar du installerer et udvidelseskort. 



12. Luk udvidelseskortets daskplade, og kontroller, at det lases pa plads. 



Hardwarevejledning 



www.hp.com 



2-21 



Hardwareopgraderinger 



13. S0rg for, at fligene pa udvidelseskortenheden passer til slottene 
pa computerkabinettet, og tryk enheden fast ned pa plads. 




14. Tilslut eksterne kabler til det installerede kort, hvis det er n0dvendigt. 
Tilslut interne kabler til systemkortet, hvis det er n0dvendigt. 

15. Sast adgangspanelet pa igen. 

16. Monter kabellasen, hvis den 0nskes. 

17. Monter foden igen efter 0nske. 

18. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og t£end computeren. 

19. Brug hjaslpeprogrammet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 
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Opgradering af harddisken 



Modellen Ultra-Slim Desktop underst0tter kun SATA 
(Serial ATA)-harddiske. PATA (parallel ATA)-harddiske 
underst0ttes ikke. 



Husk at sikkerhedskopiere dataene fra den gamle harddisk, 
f0r du tager den ud, sa du kan installere dataene pa den 
nye harddisk. 



Harddisken pa 3,5" er placeret i venstre side af computeren, under 
MultiBay-drevet. 

1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 

4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du fjerne 
computeren fra foden. Se "Fastspasnding og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7 for at fa flere oplysninger. 

5. Fjern adgangspanelet. Se "Aftagning og pasastning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa flere oplysninger. 

6. Fjern frontpladen og MultiBay. Se ' Afmontering og montering af 
frontpladen og MultiBay" pa side 2-3 for at fa flere oplysninger. 
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7. Skub derefter harddiskens las mod computerens forside O. 

8. Drej harddiskens h0jde side, indtil den stopper ©, og trak 
derefter drevet ud til hojre ©. 




Udtagning af den interne harddisk 

Nar du fjerner et kabel, skal du holde om stikproppen og ikke trakke 
i selve kablet. Pa denne made undgar du at beskadige kablet. 

9. Afbryd datakablet O fra harddisken ved at trakke stikket 
ud af soklen i harddisken. 

10. Afbryd datakablets anden ende fra systemkortet. 

1 1 . Afbryd str0mkablet © fra harddisken ved at traskke stikket 
ud af soklen i harddisken. 




Afbrydelse af datakablet og stromkablet fra harddisken 
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12. Brug de fire skruer fra det gamle drev til det nye. Skruerne erstatter 
drevskinneme. 



Nar du overf0rer skruerne, skal du n0je lasgge masrke til skruernes 
placering pa det gamle drev. Skruerne skal overf0res til samme placering 
pa det nye drev. 



13. Tilslut datakablet til det relevante stik pa systemkortet. 



Sasttet med den ekstra harddisk indeholder flere datakabler. S0rg for 
at bruge det kabel, der er identisk med det fabriksinstallerede kabel. 



14. Tilslut datakablet O og netledningen © til den nye harddisk. 




Placering af datakablets © og netledningens © stik 
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15. Anbring forsigtigt venstre side af harddisken pa plads, og drej h0jre 
side af drevet ned, til det lases fast. 

16. Installer frontpladen og MultiBay-enheden. 

17. Sast adgangspanelet pa igen. 

18. Monter foden igen efter 0nske. 

19. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og tasnd computeren. 

20. Brug hjadpeprogrammet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 



Du skal ikke foretage nogen konfiguration af SATA-harddisken. 
Computeren genkender den automatisk, nseste gang du tender 
computeren. 



Installer harddisken, og lasg derefter Restore Plus! cd'en i for 
at gendanne operativsystemet, softwaredriverne og eventuelle 
programmer, der var installeret pa computeren fra fabrikken. F0lg 
vejledningen i den handbog, der fulgte med Restore Plus! cd'en. 
Installer eventuelle personlige filer, som du sikkerhedskopierede, 
inden harddisken blev udskiftet, nar gendannelsen er fterdig. 
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Arbejde med MultiBay 

MultiBay er et drevrum, der underst0tter forskellige ekstra flytbare 
12,7-mm drev, herunder: 

■ MultiBay 1,44 MB diskettedrev* 

■ MultiBay cd-rom-drev* 

■ MultiBay cd-rw-drev 

■ MultiBay dvd-rom-drev 

■ MultiBay cd-rw/dvd-rom-kombinationsdrev 

■ MultiBay SMART-harddisk 

*Kan tilsluttes som hot-plug eller hot-swap 

AFORSIGTIG: Sddan undgdr du tab af data og beskadigelse af computeren 
eller et drev: 

■ Far du hdndferer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. 
Undgd at rare stikket ved hdndtering af et drev. 

■ Sarg for, af der ikke sidder et medie i drevet, f.eks. disketter, cd'er 
eller dvd-rom'er, og at drevbakken er lukket, inden du fjerner, rejser 
med, sender eller opbevarer drevet. 

■ Hdndter drevet forsigtigt. Undgd at vaere for hdrdhaendet, ndr 
du saetter det i, og undgd at tabe det eller trykke pd daekslet. 

■ Udsaet ikke harddisken for vaeske, haje eller lave temperaturer eller 
produkter med magnetiske felter, som f.eks. skaerme eller hajttalere. 

■ Placer drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, 
hvis det skal sendes med post, og angiv pd pakken, at den skal 
behandles forsigtigt. "Forsigtig". 
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Hot-plug" eller "hot-swap" af MultiBay-drev 



AFORSIGTIG: G0r folgende for at forhindre beskadigelse af computeren 
og drevet samt tab af data: Sluk computeren, inden du fjerner eller isaetter 
en harddisk. Fjern aldrig en harddisk, mens computeren er taendt eller i 
standbytilstand. Taend computeren, og sluk den derefter for at sikre, at den 
ikke er i standbytilstand. 



Hvis computeren k0rer et forudinstalleret operativsystem fra HP, 
kan du installere eller fjerne et diskettedrev eller et cd-rom-drev, 
mens computeren er teendt, slukket eller i standby. 

AFORSIGTIG: Nar du har installeret et optisk drev, mens computeren 
er taendt, skal du genstarte computeren for at sikre, at det optiske 
drev fungerer korrekt, nar der anvendes programmer til optagelse, 
sikkerhedskopiering og videoafspilning. 



Lukning og dbning af MultiBay-sikkerhedsldsen 

Nar den er lukket, deaktiverer MultiBay-sikkerhedslasen 
MultiBay-udl0sergrebet, sa det drev, der er installeret i det 
pagasldende MultiBay, ikke kan fjernes. 

Sadan installeres et drev i MultiBay-enheden: 

1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 

4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du fjerne 
computeren fra foden. Se "Fastspasnding og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7 for at fa flere oplysninger. 

5. Fjern adgangspanelet. Se "Aftagning og pasastning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa flere oplysninger. 
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6. Skub lasen mod computerens venstre side, indtil den er indkoblet. 




Lukning af MultiBay-sikkerhedslas 

7. Stet adgangspanelet pa igen. 

8. Monter foden igen efter 0nske. 

9. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, og tasnd 
computeren. 

10. Brug hjaslpeprogrammet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 

Sadan l0snes MultiBay-enhedens sikkerhedslas: 

1 . Hvis Smart Cover-lasen er aktiveret, skal du genstarte computeren 
og ga ind i hjaslpeprogrammet Computer Setup for at deaktivere den. 

2. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. 

3. Tag netledningen ud af stikket og computeren, og afbryd alle 
eksterne enheder. 
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4. Lasg computeren pa siden med gummipuderne nedad. Hvis 
computeren anvendes i en towerkonfiguration, skal du fjeme 
computeren fra foden. Se "Fastspasnding og aftagning af 
towerfoden" pa side 2-7 for at fa flere oplysninger. 

5. Fjern adgangspanelet. Se "Aftagning og pasastning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa flere oplysninger. 

6. L0ft yderdelen af lasen nedad O, og skub lasen hen mod 
computerens hojre side ©, indtil den er deaktiveret. 




Abning af MultiBay-sikkerhedslasen 

7. Sxt adgangspanelet pa igen. 

8. Monter foden igen efter 0nske. 

9. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen 
i stikket, og tasnd computeren. 

10. Brug hjadpeprogrammet Computer Setup til at aktivere 
Smart Cover-lasen, hvis n0dvendigt. 



2-30 



www.hp.com 



Hardwarevejledning 



Hardwareopgraderinger 



Udtagning af et drev fra MultiBay 

1. Fjern flytbare medier, f.eks. cd'er, fra drevet. 

2. F0r du fjerner et optisk drev eller et diskettedrev, skal du stoppe 
drevet med ikonet Sikker fjernelse af hardware pa proceslinjen 
i Windows. 

3. Hvis du ikke installerer cd-rom-drevet eller diskettedrevet som 
hot-swap, skal du lukke alle programmer, der k0rer, lukke 
operativsystemet korrekt ned og slukke computeren. 

4. Abn MultiBay-sikkerhedslasen, hvis den er lukket. Se "Lukning 
og abning af MultiBay-sikkerhedslasen" pa side 2-28 for at fa 
flere oplysninger. 

5. Skub udl0serhandtaget ned (eller mod computerens venstre side, 
hvis computeren er i desktopposition) © for at udl0se drevet © 
fra MultiBay-enheden. 




Udtagning af et drev fra MultiBay-enheden (vises med USDT 
i towerkonfigu ration) 
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Isaetning af et drev i MultiBay 

1. Fjern eventuelle flytbare medier, f.eks. cd'er, fra drevet. 

2. Hvis du ikke installerer cd-rom-drevet som hot-swap, skal du lukke 
alle programmer, der k0rer, lukke operativsystemet korrekt ned 
og slukke computeren. 

3. Skub drevet ind i MultiBay-soklen, mens du vender den 0verste 
del af drevet mod venstre (eller opad, hvis computeren er angivet 
til desktopkonfiguration) og drevstikket hen mod computeren. 
Skub det helt ind for at sikre, at str0mforbindelsen er korrekt. 




Isaetning af et drev i MultiBay-enheden (vises med USDT 
i towerkonfigu ration) 
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4. Nar du har installeret et optisk drev, mens computeren er tasndt, 
skal du genstarte computeren for at sikre, at det optiske drev 
fungerer korrekt, nar der anvendes programmer til optagelse, 
sikkerhedskopiering og videoafspilning. 

5. Luk MultiBay-sikkerhedslasen efter 0nske. Se "Lukning og 
abning af MultiBay-sikkerhedslasen" pa side 2-28 for at fa 
flere oplysninger. 

Kontroller, at de n0dvendige enhedsdrivere er installeret i systemet, 
hvis enheden ikke vil starte. Hvis de ikke allerede findes pa computeren, 
kan du hente dem pa HP's hjemmeside pa adressen www.hp.com. 
Klik pa Support & drivers, vaslg Download drivers and software, 
indtast computerens modelnummer, og tryk pa Enter. 

Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk 



Du skal vasre logget pa som administrator eller som medlem 
af administratorgruppen for at kunne udf0re denne procedure. 



1. Afslut alle programmer, luk operativsystemet, og sluk computeren. 

2. Sast MultiBay-harddisken i MultiBay-drevet. Se "Isastning af et 
drev i MultiBay" pa side 2-32 for at fa flere oplysninger. 

3. Teend computeren. 

4. Klik pa Start. 

5. H0jreklik pa Denne computer, og klik derefter pa Administrer. 

6. Klik pa Lagring, og dobbeltklik derefter pa Diskhandtering. 

7. H0jreklik pa MultiBay-harddisken, og klik derefter pa Partition. 
Lees omhyggeligt alle oplysninger, og f0lg de instruktioner, der 
vises pa skasrmen. 

Se online Hjaslp (klik pa Handling > Hjaelp) for at fa yderligere 
oplysninger. 
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Ultra-Slim Desktop 



Desktopstorrelse 

(i towerkonfiguration) 



H0jde 

Bredde 

Dybde 


12,40" 
2,75" 
13,07" 


3 1 5 mm 
70 mm 
332 mm 


Omtrentlig vsegt 


13,9 pund 


6,3 kg 


Understottet vaegt (maksimalt fordelt belastning 
i desktopkonfiguration) 


100,0 pund 


45,5 kg 


Temperaturinterval (vaerdierne kan aendres 
med hojden over havoverfladen) 
1 drift 
Ikke i drift 


50° til 95 °F 10' 
-22° till 40 °F -30' 


5 til 35 °C 
5 til 60 °C 


Driftstemperaturen falder 1 ,0 °C pr. 300 m (1 .000 fod) indtil 3.000 m (1 0.000 fod) over havets 
overflade, uden vedvarende direkfe sollys. Maksimal aendring pr. time: 10 °C (50 °F)/t. 
Den 0vre graense kan vaere begraenset af typen og omfanget af installeret tilbehetr. 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 

1 drift (28 °C (82,4 °F) maks. vadtemperatur) 
Ikke i drift (38,7 °C (101,66 °F) maks. 
vadtemperatur) 


1 0 til 90% 1 
5 til 95% 


0 til 90% 
5 til 95% 


Maksimal hojde (uden overtryk) 

1 drift 
Ikke i drift 


1 0.000 fod 
30.000 fod 


3.048 m 
9.144 m 


Mekanisk stod (11 ms 1/2 sinus stodpuls) 
1 drift 
Ikke i drift 


5 G 
20 G 


5 G 
20 G 
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Ultra-Slim Desktop (Fortsat) 



Vibration (tilfaeldig, nominelt G) 






1 rlrift (ID til TDD H?l 

1 ann \ 1 \j tm ouu rizj 
Ikke i drift (10 til 500 Hz) 


0,50 


0,50 


Stromforsyning 

Spaendingsomrdde for drift 

Maerkespaendingsomrdde* 
Nominel linjefrekvens 


90 til 264 V 
vekselstrom 
1 00 til 1 27 V 
vekselstrom 
50 til 60 Hz 


90 til 264 V 
vekselstram 
200 til 240 V 
vekselstram 

50 til 60 Hz 


Udgangseffekt 


200 W 


200 W 


Nominel indgangsstromstyrke 
(maksimal)* 


4 A 
(ved 1 00 V 
vekselstrom) 


2 A 

(ved 200 V 
vekselstram) 


Varmespredning 

Maksimum 
Typisk (ledig) 


1 .050 BTU/t 
341 BTU/t 


265 kcal/t 
86 kcal/t 



*Dette system udnytter en aktiv stramfaktorkorrigeret stromforsyning. Pd den made 
kan systemet opfylde kravene for at opnd CE-maerkning til brug i EU. Den aktive 
stromfaktorkorrigerede stromforsyning har ogsd den ekstra fordel, at den ikke kraever 
en vaelgerkontakt til indgangsspaendingsomrdde. 
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Udskiftning af batteriet 



Det batteri, der f0lger med computeren, forsyner uret til realtid med 
str0m. Nar batteriet udskiftes, b0r der anvendes et batteri svarende 
til det, der er installeret i computeren. Computeren leveres med et 
3 V-litiumbatteri. 

@^ Litiumbatteriets levetid forlasnges, nar computeren tilsluttes en 

str0mf0rende stikkontakt. Litiumbatteriet bruges kun, nar computeren 
IKKE er tilsluttet ledningsnettet. 



AADVARSEL: Computeren indeholderetinterntlitiummangandioxid-batteri. Hvis 
et batteri behandles forkert, kan det medf0re brandfare og risiko for forbraendinger. 
F0lg retningslinjerne nedenfor for at mindske risikoen for personskade: 

■ Forsog ikke at genoplade batteriet. 

■ Udsaet ikke batteriet for temperafurer over 60 °C (140 °F). 

■ Undga at mase batteriet, stikke hul pa det, kortslutte de ydre kontakter 
samt at udsaette batteriet for vand eller aben ild. 

■ Udskift kun batteriet med et HP-reservebatteri til dette produkt. 



AFORSIGTIG: Det er vigtigt at sikkerhedskopiere pc'ens CMOS-indstillinger, 
inden batteriet udskiftes. CMOS-indstillingerne slettes, nar batteriet fjernes 
eller udskiftes. Se i Vejledning til fejlfinding pa dokumentations-cd'en for 
at fa oplysninger om sikkerhedskopiering af CMOS-indstillingerne. 




Batterier b0r ikke smides vaek sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Benyt i stedet de offentlige indsamlingsordninger, eller returner batterierne 



til HP eller en HP-forhandler. 



AFORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter 
i computeren eller ekstraudstyret. Inden disse procedurer pabegyndes, skal 
du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at rare 
en metalgenstand med jordforbindelse. 
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Udskiftning af batterief 



1. Brug hjaslpeprogrammet Computer Setup til at deaktivere 
Smart Cover-lasen, hvis det er n0dvendigt. Se Vejledning til 
computeropscetning (F10) pa dokumentations-cd' en for at fa 
yderligere oplysninger. 

2. Tag drevet ud af MultiBay. Se "Udtagning af et drev fra 
MultiBay" pa side 2-31 for at fa flere oplysninger. 

3. Luk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter 
eventuelle tilsluttede enheder. Trask netledningen ud af stikket, 
og afbryd alle eksterne enheder. 

4. Fjern computerens adgangspanel. Se "Aftagning og pasastning af 
adgangspanelet" pa side 2-1 for at fa flere oplysninger. 

5. Tag MultiBay-kortet ud ved at traskke det lige op af computeren O. 

6. Trak str0mforsyningen fremad ©, og drej derefter hojre side opad ©. 

7. Trask str0mforsyningen ud af computeren. 




Udtagning af stremforsyningen 
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Udskiftning af bafteriet 



8. Find batteriet og batteriholderen pa systemkortet. 

9. Skub batterilasen mod h0jre O, og 10ft batteriet ud af holderen ©. 




Udtagning af batteriet 



Hardwarevejledning 



www.hp.com 



B-3 



Udskiftning af batteriet 



10. Skub lasen mod h0jre O. Hold det nye batteri med plussiden mod 
hojre, og skub batteriet ned, indtil lasen lukker over batteriets 0verste 
kant ©. 




Udskiftning af batteriet 

F0lg fremgangsmaden nedenfor, nar batteriet er blevet udskiftet. 

11. Udskift str0mforsyningen: 

a. Anbring forsigtigt venstre side af str0mforsyningen 
pa dens plads. 

b. Drej den h0jre side af str0mforsyningen nedad, til den standser. 

c. Skub str0mforsyningen tilbage, til den lases pa plads. 
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12. Installer MultiBay-kortet igen, idet kortet placeres korrekt 
i forhold til stikkets slot. Tryk kortet fast pa plads. 

13. Monter MultiBay-drevet igen. 

14. Luk MultiBay-sikkerhedslasen efter 0nske. 

15. Sast computerens daskplade pa plads igen. 

16. Tilslut alle eksterne enheder, tilslut netledningen i stikket, 
og tasnd computeren. 

17. Brug af hjadpeprogrammet Computer Setup: 

a. Nulstil dato og klokkeslset. 

b. Nulstil adgangskoder. 

c. Nulstil eventuelle specielle systemkonfigurationer. 

d. Aktiver Smart Cover-lasen, hvis du vil. 

Se Vejledning til computeropscetning (F10) padokumentations -cd'en 
for at fa yderligere oplysninger. 
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Sikkerhedsmaessige forholdsregler 



Sikkerhed for input/output 

Se i Vejledning til computeropscetning (F10) og Vejledning 
til desktopadministration for at fa flere oplysninger om 
sikkerhedsfunktionerne pa Ultra-Slim Desktop-computeren. 



Installation af valgfri sikkerhedslas 

Den sikkerhedslas, der vises nedenfor og pa de nteste sider, 
kan bruges til at sikre Ultra-Slim Desktop-computeren. 



Ka Bellas 




Installation af en kabellas 
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Universel kabinetklemmelds 
Uden sikkerhedskabel 

1 . F0r tastaturets og musens ledninger gennem lasen. 
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Sikkerhedsmaessige forholdsregler 



2. Skru lasen fast pa kabinettet ved hjaslp af den medf0lgende skrue. 
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Med sikkerhedskabel 

1 . Fastspasnd sikkerhedskablet ved at f0re det rundt om en stationasr 
genstand. 




2. F0r tastaturets og musens ledninger gennem lasen. 
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Sikkerhedsmaessige forholdsregler 



3. Skru lasen fast pa kabinettet ved hjaslp af den medf0lgende skrue. 




4. Sset stikenden af sikkerhedskablet ind i lasen O, og skub knappen 
ind for at aktivere lasen ©. Brug den medf0lgende n0gle til at 
frig0re lasen. 
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Elektrostatisk afladning 



Elektrostatisk afladning fra en finger eller en anden leder kan beskadige 
systemkort og andre enheder, der er f0lsomme over for statisk elektricitet. 
Denne type skade kan forkorte enhedens forventede levetid. 

Forebyggelse af elektrostatiske skader 

Trasf f0lgende forholdsregler for at forhindre elektrostatiske skader: 

■ Undga handkontakt ved at transportere og opbevare produkterne 
i en emballage, der er sikret mod statisk elektricitet. 

■ Lad enheder, der er f0lsomme over for statisk elektricitet, 
blive i emballagen, indtil de skal bruges i arbejdsstationer, 
der er sikret mod statisk elektricitet. 

■ Anbring enhederne pa en plan overflade med jordforbindelse, 
inden de tages ud af emballagen. 

■ Undga at r0re ben, ledninger eller kredsl0b. 

■ S0rg for, at du har jordforbindelse, inden du r0rer en enhed, 
der er f0lsom over for statisk elektricitet. 
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Elektrostatisk afladning 



Forskellige 



former for jordforbindelse 



Der fmdes forskellige former for jordforbindelse. Benyt en eller 
flere af f0lgende metoder, nar du handterer eller installerer enheder, 
der er f0lsomme over for statisk elektricitet: 

■ Anvend en handledsstrop, der er forbundet til en ledning med 
jordforbindelse eller til computerens kabinet. Handledsstropper 
er fleksible og har minimum 1 megaohm +/-10 procent modstand 
i ledningerne med jordforbindelse. Stroppen skal r0re huden for 
at sikre ordentlig jordforbindelse. 

■ Anvend haslstropper, tastropper eller st0vlestropper, hvis du 
star op. Stropperne skal r0re begge f0dder, hvis du star pa 
ledende gulve eller afledermatter. 

■ Brug antistatisk V£erkt0j. 

■ Brug et basrbart reparationskit med et sammenfoldeligt 
antistatisk underlag. 

Hvis du ikke har det anbefalede udstyr til sikring af tilstraskkelig 
jordforbindelse, skal du kontakte en autoriseret forhandler eller 
serviceyder. 



Kontakt en autoriseret forhandler eller serviceyder for at fa flere 
oplysninger om statisk elektricitet. 
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Vedligeholdelse og klargoring 

til flytning 



Rutinevedligeholdelse af computeren 

F0lg nedenstaende rad til vedligeholdelse af computeren og skasrmen: 

■ Brug kun computeren pa en stabil, plan overflade. S0rg for, at der 
er 10,2 cm fri plads bag computeren og over skasrmen for at sikre 
tilstraskkelig luf tgennemstr0mning . 

■ Brug aldrig computeren, hvis daskslet eller sidepanelet er fjernet. 

■ Lad aldrig andre objekter blokere for lufttilf0rslen til ventilatorerne 
eller luftindtaget pa computeren. Anbring ikke tastaturet med 
f0dderne nede direkte ind mod computerens forside, da det ogsa 
kan blokere for luftstr0mmen. 

■ Undga at udseette computeren for vasske, direkte sollys og ekstrem 
varme og kulde. Oplysninger om den anbefalede driftstemperatur 
og luftfugtighedsgrasnserne finder du i Appendiks A, 
"Specifikationer" i denne vejledning. 

■ Udsast ikke computeren og tastaturet for nogen form for vasske. 

■ Tildask aldrig skasrmens ventilationshuller. 

■ Sluk altid computeren, inden du udf0rer nedenstaende handlinger: 

□ Aft0r ydersiden af computeren med en bl0d, fugtig klud efter 
behov. Brug af reng0ringsmidler kan 0delasgge farve eller lak. 

□ Reng0r ventilationshullerne pa for- og bagsiden af computeren, 
nar det er n0dvendigt. Fnug og andre partikler kan blokere 
ventilationshullerne og hindre lufttilf0rslen. 
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Forholdsregler for MultiBay-drev 



Drift 



Rengoring 



F0lg nedenstaende retningslinier ved brug og reng0ring af 
MultiBay-drevet: 



F0r du handterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig 
selv. Undga at r0re stikket ved handtering af et drev. 

S0rg for, at der ikke sidder et medie i drevet, f.eks. disketter, cd'er 
eller dvd-rom'er, og at drevbakken er lukket, inden du fjerner, 
rejser med, sender eller opbevarer drevet. 

Handter drevet forsigtigt. Undga at vasre for hardhasndet, nar 
du sastter det i, og undga at tabe det eller trykke pa daskslet. 

UdsEet ikke harddisken for vteske, h0je eller lave temperaturer eller 
produkter med magnetiske felter, som f.eks. skasrme eller h0jttalere. 

Placer drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, 
hvis det skal sendes med post, og angiv pa pakken, at den skal 
behandles forsigtigt. "Forsigtig". 

G0r f0lgende for at forhindre beskadigelse af computeren og drevet 
samt tab af data: Sluk computeren, inden du fjerner eller isastter 
en harddisk. Fjern aldrig en harddisk, mens computeren er tasndt 
eller i standbytilstand. Tasnd computeren, og sluk den derefter for 
at sikre, at den ikke er i standbytilstand. 

F0r du fjerner et optisk drev eller et diskettedrev, skal du stoppe 
drevet med ikonet Sikker fjernelse af hardware pa proceslinjen 
i Windows. Genstart systemet for at sikre, at det optiske drev fungerer 
korrekt med programmerne. 



Reng0r paneler og betjeningsknapper med en bl0d, t0r klud eller 
en bl0d klud, der er fugtet med et mildt reng0ringsmiddel. Spr0jt 
aldrig reng0ringsmidler direkte pa enheden. 

Undga at bruge opl0sningsmidler, f.eks. alkohol eller benzin, 
da de kan beskadige lakken. 
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Sikkerhed 

Hvis der kommer vasske eller et fremmedlegeme ind i drevet, skal du 
straks slukke computeren og sende den til eftersyn hos en autoriseret 
serviceyder. 

Klargoring til flytning 

F0lg nedenstaende rad, hvis du skal forberede flytning af computeren: 

1 . Tag en sikkerhedskopi af alle filer pa harddisken pa HP Drive Keys, 
cd'er, dvd'er, bandkassetter eller disketter. Undga at udsastte 
sikkerhedskopieringsmediet for elektriske eller magnetiske 
impulser under transport eller opbevaring. 




Harddisken lases automatisk, nar str0mmen afbrydes. 



2. Fjern eller opbevar ethvert flytbart medie eller ethvert 
MultiBay-drev sasrskilt. Flere oplysninger finder du under 
"Udtagning af et drev fra MultiBay" pa side 2-31. 

3. Sluk computeren og alle eksterne enheder. 

4. Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren. 

5. Pak systemkomponenterne, MultiBay-drev og eksterne enheder 
ned i den oprindelige emballage eller i en tilsvarende emballage 
med god beskyttelse. 

6. Afbryd str0mmen til systemkomponenter og eksterne enheder, 
og kobl dem fra computeren. 



S0rg for, at alle udvidelseskort sidder fast i udvidelsesstikkene, 
^ :5 ^ inden du transporterer computeren. 



7. Pak systemkomponenter og de eksterne enheder ned i den oprindelige 
emballage eller i en tilsvarende emballage med god beskyttelse. 



Oplysninger om driftsbetingelser finder du i Appendiks A, 
"Specifikationer" i denne vejledning. 
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A 

adgangspanel 

afmontering af 2-1 til 2-2 

B 

Batteriudskiftning B-l 

c 

cd-drev, 
MultiBay 2-27 

D 

desktopkonfiguration 1-6 
DIMM-moduler, 

tilf0je systemhukommelse 2-10 til 2-17 
diskettedrev, 

MultiBay 2-27, 2-31 
drev, MultiBay 2-27 
dvd-drev, MultiBay 2-27 

E 

elektrostatisk 
afladning D-l 

F 

Fire Wire, 

PCI-udvidelseskort 2-17 
formatere en 

MultiBay-harddisk 2-33 
former for jordforbindelse D-l 

G 

grafik, 
PCI-udvidelseskort 2-17 



H 

hasngelas, valgfri C-2 
harddisk 

gendanne 2-26 
intern, afmontere og 

montere igen 2-23, 2-26, 2-29, 2-30 
MultiBay 2-27, 2-32, 2-33 

partitionere og formatere 2-33 
hot-plug eller hot-swap af 

MultiBay-drev 2-28 
hukommelse, system 2-10 til 2-17 
tilfoje eller fjerne moduler 2-17 
tilfoje og fjerne moduler 2-14 

I 

installere 

harddisk, MultiBay 2-32 til 2-33 

intern harddisk 2-23, 2-26, 2-29, 2-30 

MultiBay-drev 2-32 til 2-33 

Optisk drev 2-28 

PCI-udvidelseskort 2-17 til 2-22 
intern harddisk, 
opgradere 2-23, 2-26, 2-29, 2-30 

K 

kabellas, valgfri C-l 
kabelstik, harddisk 2-25 
klarg0re flytning E-l, E-3 
komponenter 

bagpanel 1-3 

frontpanel 1-2 
komponenter pa bagpanelet 1-3 
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komponenter pa frontpanelet 1-2 
konfiguration 

skrivebord 1-6 
konfiguration, tower eller desktop 1-6 

L 

las 

heengelas C-2 
kabel C-l 

M 

modem, PCI-udvidelseskort 2-17 
MPEG-2-software 2-27 
MultiBay 2-27 til 2-31 
Cd-drev 2-27 

Cd-rw/dvd-rom-kombinationsdrev 2-27 

diskettedrev 2-27, 2-31 

Dvd-drev 2-27 

fjerne drev 2-31 

forholdsregler 2-27 

harddisk 2-32 

Hot-plug eller hot-swap af drev 2-28 
IsEette drev 2-32 
MPEG-2-software 2-27 
Optiskdrev 2-28,2-31 
partitionere og formatere 

en harddisk 2-33 
sikkerhed 2-28, 2-30 
valgfri drev 2-27 

N 

Netvasrkskort, PCI-udvidelseskort 2-17 

o 

optisk drev, MultiBay 2-28, 2-31 
overophedning, forebygge 1-6 

P 

panel 

afmontering af adgangs- 2-1 til 2-2 
partitionere en MultiBay-harddisk 2-33 



PCI-udvidelseskort 
FireWire 2-17 
grafik 2-17 
installere 2-17 til 2-22 
modem 2-17 
tetveerkskort 2-17 
tradl0st LAN 2-17 

s 

serienummer 1-6 
sikkerhed C-l 

MultiBay 2-30 
sikkerhed 

MultiBay 2-28 
specif ikationer A-l 
statisk elektricitet D-l 
stik, harddisk 2-25 
SuperDisk LS-240-drev, 
MultiBay 2-27 

T 

tastatur 1-4 

Windows-tast 1-5 
towerkonfiguration 1-6 
tradl0st LAN, 
PCI-udvidelseskort 2-17 

u 

udvidelseskort 
FireWire 2-17 
grafik 2-17 
installere 2-17 til 2-22 
modem 2-17 
netvEerkskort 2-17 
tradl0st LAN 2-17 

V 

vedligeholdelse E-l 

w 

Windows-tast 1-5 
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